Sorkapcsok leirasa:

IN1...IN4 COM pontokhoz képest révidzarral, vagy szakadassal
vezérelheté bemenet

C NC NO Modul kimenete C=k&z6s NC=normal révidzar
NO=normal szakadas

+U COM Tapfeszlltség csatlakozas +U=9V-15V DC
GND=rendszer fold

A készilék hasznalhatd riasztokozpontok kiegészitdjeként, vagy
onalléan 4 bemenetes GSM atjelz6ként és riasztérendszerként. 8
telefonszamra tud értesitést kildeni SMS/Hanglzenet formajaban.
Hanglzenetet tud kiildeni a 4 bemenetérdl, taphibarol, bels6é
szabotazsrol. A hanguzenetek hossza: 8mp. Relés kimenet, hivoszam-
azonositasos vezérléshez vagy sziréna mikodtetéséhez. SMS
atiranyitas funkcié. Tapfesziltség figyelése. PC-s programozas
MAXRead szoftver és opcids programozé kabellel! Uj SMS parancsok,
melyek visszaigazolast adnak a programozasroél. A modul, amennyiben
a szolgaltatd engedélyezi, automatikusan frissiti a datumot és id6t
naponta egyszer.

Telepitési itmutato:

» Végezzen térer6 mérést mobiltelefonjaval. Eléfordulhat, hogy a kivant
helyen a téreré nem kielégits. igy még felszerelés el6tt médosithaté az
eszkoz helye.

* Ne szerelje az eszkdzt olyan helyre, ahol erés elektromagneses
zavarok érhetik, pl. villamos-motorok kdézelébe, kdzvetlenll a riasztd
transzformatorra mellé.

* Ne szerelje nedves, illetve magas paratartalmu helyekre.

* Antenna csatlakoztatas: Az antennat egy SMA csatlakozéhoz
rogzitheti. Rossz téreré esetén hasznaljon masmilyen antennat.

« A SIM kartyan tiltsa le a PIN-kod kérését, a hangpostat és a
hivasértesitést.

* SIM kartyat regisztralja be Internet-re, igy web-r6l ingyenesen
megnézhetd az egyenlege a kartyanak. (Ugyfélszolgalatot kell felhivni)

* Az Ujonnan vasarolt SIM kartyat esetenként aktivalni kell (altalaban
egy kimend hivast kell kezdeményezni).

» A hivoszam azonositas funkcié hasznalata esetén ezt a szolgaltatast
engedélyeztetni kell a szolgaltaténal a modul SIM kartyajara (néhany
tipusnal ez nem engedélyezett alapbeallitasként).

* Hirtelen h&mérséklet valtozaskor varjon 15percet, nehogy
lecsapodjon a para a GSM modulon!

» SIM Kkartyat helyezze be.

» Az antenna legyen csatlakoztatva.

+ Csatlakozok a leirtak alapjan legyenek bekéotve.

« Az eszkdz tapfesziltségre tehetd. Gy6z6djon meg, hogy az
energiaellatds elegend6-e a modul lGzemelésére. A modul nyugalmi
arama 30mA, de kommunikéacié soran elérheti az 500mA-t.

* Amennyiben vasarolt hozza akkumulatort csatlakoztassa a
készlilékhez.

+ Tapfesziiltség rahelyezése utan kigyullad a piros LED, ilyenkor
probalja felvenni a kapcsolatot a GSM toronnyal (max 1 percig tarthat).
* Amennyiben elalszik a piros LED és a zdld LED villog, a modul
tizemkeépes, feljelentkezett a halézatra. A villogasok szama jelzi a
GSM térerd értékét.

* Csatlakoztassa a programoz6 kabelt, vagy programozza fel SMS-sel!

» Programozashoz csatlakoztatni kell a tapfesziltséget!

Statusz LED = z4ld

ACT LED = piros

Villogasok szama: A LED villogasokat elvalaszté sziinet kozti
villanasok szama.

Csak a z6ld LED villog Nincs hiba, GSM feljelentkezve, a LED-
ek villogasanak szama jelzi vissza a
térer6 értékét. 1.2 = rossz térerd
3=megfelel6 4..5=kivalo térerd

Z6ld LED folyamatosan | GSM feljelentkezés visszautasitva.
vilagit

Piros LED vilagit Bekapcsolaskor inicializal, egyéb esetben
valamilyen esemény kildése van

folyamatban (SMS, VOICE hivas).

Z06ld és piros egyszerre | Hibakdd kivillogasa:

villog 1 villogas: GSM modul inicializalas

2 villogas: GSM modul rossz

3 villogas: SIM kartya nincs behelyezve
4 villogas: SIM kartya PIN kéddal zarolt
10 villogas: Modem Gzemméd
(Ujrainditassal-el lehet megsziintetni)

Z06ld-piros gyorsan
felvaltva villog

Reset (Alapértékek visszatoltése)

Reset (gyari alapértelmezés):

Kitorli az értesitendd telefonszamokat, alaphelyzetbe allita a
beallithaté paramétereket, visszaallitia a szirénahangot (hangfelvételt
nem torli, bedllithatd Gjra). Nem torli a hivészam-azonositashoz
szikséges telefonszamokat.

Master reset folyamata:

« Taptalanitsa a készlléket (az akkumulatort és a kulsé tapot huzza
le).

» Kikapcsolt allapotban nyomja meg a RES/TMP gombot.

* Helyezze ra a tapot , majd azonnal (elsé 2 masodpercben) engedje
el a Reset gombot.

» Amennyiben gyorsan felvaltva villog a piros és zold LED a Master
reset folyamatban van.

* Reset utan a modul automatikusan djrainditja magat.

Vezérlés hivoszam-azonositas funkcidval:

A GSM modulban lévé SIM kartyan a szolgaltatéval engedélyeztetni
kell a bejové hivasok hivoszamkijelzés szolgaltatast. Minden telefonrdl,
amirél vezérelni szeretnénk engedélyezni kell a hivoszamkijelzést.

A GSM modul a SIM kartyan tarolt telefonszamokat fogadja el, tehat a
SIM kartyatol fliggéen 200 vagy 250 szam allithaté be. A SIM kartyara
a szamokat be tudjuk irni egy hagyomanyos telefonnal, ha atrakjuk a
SIM kartyat, vagy a Szam azonositas fulon tudjuk irni/olvasni a SIM
kartya névjegyzékét. EI6szor be kell olvasni az Olvasas gombbal, majd
szerkesztés utan visszairni az Elkildés gombbal. Megnyitas/Mentés
gombbal ki lehet importalni/exportalni EXCEL csv formatumban a
névjegyzéket. Minden telefonszamhoz irjunk nevet!

A hivoszam-azonositas funkcié hasznalhatdé kimenet vezérlésre
(kimenet fil / vezérlés bejové hivassal) vagy riaszté
élesités/hatastalanitas  (egyéb  fil / Hivészam-azonositaskor
élesit/hatastalanit). A modul a kicsérgések szamaval ad visszajelzést a
felhasznalonak, hogy melyik allapotba kerult:

- élesit/hatastalanit funkcio: kevés csorgés (1): Hatastalanitas, sok
csorgés (3-4): Elesités

- Kimenet vezérlés bistabil médnal: kevés csorgés (0-1): Vezérlés, sok
csorgés (3-4): Vezérlés vége

Kimenetek heallitasai:

A kimenetek tipusait a kimenet flilon lehet beallitani:

- MONO stabil Gzemmoéd: ilyenkor a bedllitott ideig vezérlédik a
kimenet, majd elenged (1-65000 masodperc).

- BI stabil (Kétallapotu): llyenkor minden vezérlésnél allapotot valt és
folyamatosan ugy marad.

- Elesités a kimeneten: llyenkor a relére kirakja az
élesités/hatastalanitas allapotat. Amikor élesitve van a rendszer,
meghtiz a relé. (LED-el / Lampaval lehet visszajelezni a
felhasznalonak).

A 2. kimenet csak bdvitépanellel haszndlhatd! Teljes értéki relés
kimenet!

Bemenetek heallitasa:

A bemeneteket kil6nb6z6 Uzemmoddokban tudjuk hasznalni [be
(pl:1;2;3;4) ful/bemenet tipusa]:

- 24h normal: Mindig figyeli a bemenetet, riasztaskor kiildi a jelzéseket.
- Kézponti bemenet: Csak akkor kuld jelzést, ha élesitve van a GSM
modul.

- Ki/be kapcsolas: Kiils6 kulcsos kapcsoléval/taviranyitéval lehet
Elesiteni/Hatastalanitani. Rovidzar esetén hatastalanit, szakadas
esetén élesit.

Be (pl:1;2;3;4) fil/Invertalt mikodés : alaphelyzetbe révidzarat var a
bemenet, ha ezt kipipaljuk, akkor szakadast fog varni alaphelyzetben.
SMS/Hivas a visszaallasrél: Ha kipipaljuk, akkor a bemenet
visszaallasarol is kapunk jelzést. SMS esetén elérakja az
(egyébl/visszaallas) szOveget.



Szirénahang: Ha van VOICE hivas szirénazik (20-30 masodpercig).
Hanguizenet kiildése: Ha van VOICE hivas a feltdltétt hangot lejatssza.
Figyelem, ha nem pipaljuk ki sem a szirénat, sem a hangiizenetet,
akkor régtdn bontja a vonalat a GSM, és nem lesz semmilyen hang. A
szirénahang és a hanglzenet hasznalhaté egyitt is, ilyenkor révid
ideig szirénazik, majd lejatssza a hanguiizenetet.

Tapmonitor:

A késziilék folyamatosan figyeli a bejové feszlltséget (12V, GND
sorkapocs), amennyiben a fesziiltség lecsokken a beallitott érték ala
(9.5-13V), riasztast tud kildeni (ilyenkor lemertlt a kilsé akkumulator,
vagy nincs toltés). Kérhetiink a visszaallasrdl is lizenetet.

Tamper:

Panelen 1évé kis nyomégomb (fehér vagy kék)
Beadllitasa a tamper flilon: Panelen 1évé nyomoégomb hasznalhaté
szabotazs jelzésként, melyet a bemenetekhez hasonléan tudunk
bedllitani. A tamper nyomégomb segitségével lehet a modult gyari
alapértelmezésbe visszaallitani. lasd: RESET.

Eletjel:

Erdemes hetente vagy kéthetente egy teszt lizenetet kérni, ezzel
ellendrizhetd, hogy rendben mikodik a készilék. Beadllithato, hogy
hany naponként kiildje (1-255) és hogy hany oérakor kildje az
Uzenetet. Egész o6rara allithaté: pl. 12:00 13:00... Beallithatd, hogy
hany nap mulva kiildje az els6 uzenetet a programozastol, szamitva.
Eletjel csak SMS-ben kérhet6, beallithaté széveggel.

SMS atiranyitas:

Egyéb ful/SMS atiranyitas: Ezzel a funkciéval minden nem
értelmezheté SMS-t a modul atkild 1db bedllitott telefonszamra.
Hasznos lehet feloltékartyds SIM  egyenleg értesitésének
atiranyitasahoz.

A kimen6é VOICE hivast a felhasznalénak le kell nyugtaznia, ez
egyszerlien a vonal felvételével torténik meg, nem kell semmilyen
kédot vagy gombot nyomogatnia. A szirénahangot/hanglizenetet
nem kell végighallgatni, a hivas felvételkor azonnal nyugtazédik.
Annak érdekében, hogy amikor a hangposta jelentkezik be ne
nyugtazza le az Uzenetet, be kell allitani a csongetési id6t a
hangposta idejénél kisebbre, igy még a hangposta el6tt a modul
bontia a vonalat és nem fog nyugtazédni a hivas (Egyéb
ful/Csbngetési id6). Alaphelyzetben, ha barki felveszi a hivast
nyugtédzodik a riasztds és a tobbi szamot nem fogja hivni. Ha
bekapcsoljuk a korhivas funkciét, akkor mindenkinek nyugtaznia
kell. Ha kipipaljuk a ,hivaskor nem kell felvenni” pipat, akkor
koltséghatékonyabban tudjuk kezelni a hivast, ugyanis nem kotelezé
felvenni a hivast, akkor is nyugtazédik, ha a lerakas gombbal
foglaltra letesszlik. Hasznalhatjuk a DTMF nyugtazas funkciot is,
ilyenkor csak akkor nyugtazédik a hivas, ha hivas kézbe a #
gombbot megnyomjuk. Ha a * gombbal nyugtazzuk, akkor torli az
Osszes tobbi értesitendé szamot, és a tobbi beallitott szdmot nem
fogja mar értesiteni (kdrhivas funkcio esetén)

A max. hivasismétlések szamaval tudjuk bedllitani, hogy hany db
kimend hivassal prébalkozhat maximum egy riasztason belll. Csak
indokolt esetben allitsuk 50-nél kisebbre!!!

A kovetkezé jelzésekhez bedllithaté egy 8mp hosszu hanglizenet:
4db Bemenet.

SMS leirasa:

Minden bemenethez kiilon be lehet allitani az SMS szbvegét, és
hogy mely szamokra kildjon SMS-t. Az SMS széveg maximalis
hossza 32 karakter lehet, ékezetes betliket nem célszerl hasznalni.

Bovité panel hasznalatakor olvassa el a hasznalt bdvitépanel
leirasat.
Hasznalhato béviték: Kimeneti relé (30VDC / 1A).

SMS programozas:

A késziléket SMS uzenetekkel is fel lehet programozni, hogy az
alapvet6 funkcidok mikddjenek. Az SMS lizenetet mindig a biztonsagi
koddal kell kezdeni, majd az SMS parancs és paraméter kévetkezik.
A biztonsagi kéd alapértelmezett értéke 1234. (kiemelt rész mindig a
parancs). 3.8 Firmware verziétél Uj SMS parancsok hasznalhatoak,
de a régi fajta is hasznalhaté! A parancsokat szokozzel kell
elvalasztani egymastol. Minden programozas utan kapunk egy
valasziizenetet, hogy hany db parancsot tudott eltarolni, és hany
darab hibat talalt a rendszer (,csorget” paranccsal tilthat6). Nyilvan a
hibanak mindig 0-nak kell lennie! Kék szinnel irtunk minden
parancshoz egy tipikus példat. Figyeljlink, hogy az SMS nem lehet
hosszabb 160 karakternél, 6sszeflizott SMS-t a modul nem tudja
értelmezni. Ha hosszabb az SMS, akkor 2db SMS-t kell kiildeni! Az
,= jel helyett hasznalhatunk ,*” vagy ,#” karaktert is!

Attekint6 tablazat Uj SMS parancsok:

SMS parancs Leirasa Paraméter
smskod=XXXX Biztonsagi XXXX = Uj
kod biztonsagi kéd,
megvaltoztat | lehet szam és betl
asa is
telx=telefonszam Ertesitendd x=telefonszam

telefonszamo | sorszama

tel2=06301234567 k atirasa, tel1=telefonszam1
torlése tel8=telefonszam8
tel1=D, akkor torli a
szamot
szovegx=szoveg* SMS x=szbveg
szOvegek kivalaszté
atirasa 1 = 1-es bemenet
4 = 4-es bemenet
szoveg2=2. bemenet* 2. bemenet 9 = Tamper
szoveget 10 = Tapmonitor
atirja 12 = Eletjel
16 = Visszaallas
Mindig * -al kell
befejeznill!
ido=yj id6 Ora Uj
bedllitasa id6=EEHHNNOOP
ido=1205200956 2012.05.20. | P
9:56 Pl: ido1101301959
kuldesx=ssssssss Bemenetekh | x=Bemenet szama
VVVVVVVV ez tartozé S$SSSSSss = 8
SMS/VOICE | telefonszam SMS
kiildések kiildés
kuldes2=1100000010000000 2. bemenet VVVVVVVV=8
1,2 szamra telefonszam hivas
SMS, 1. kiildés
szamra hivas
bemenetx=tnneeeeeeee Bemenet x=Bemenet szama
tipusanak t=0 kikapcsolva
beallitasa t=1 24h

t=3 kdzponti
2. bemenetet | bemenet
beallitja 24h- | t=5 kulcsos

bemenet2=1NC00100000

ra Normal kapcsolo
Close, és nn=NO Normal
bekapcsolja open
a nn=NC Normal
szirénahang Close
ota e...=0v. 1lehet
bemeneten 1. Visszaallasrol is
2. Nem hasznalt=0
3. Szirénahang
4. Hanguzenet
5. tavfelligyelet
6. hivaskor nem

kell felvenni
7,8 = Nem hasznalt




kimenetx=iiiiisct Kimenet x=kimenet szama
beéllitdsa iiii=vezérlés ideje,
ha =00000 ,akkor

kimenet1=00010010 1-es kimenet | bistabil lesz

bedllitasa: s=Riasztaskor
monostabil vezérlés (sziréna)
10sec-ig c=Hivészamazonos
vezérel, itaskor vezérlés
hivoszamazo6 | t=Nem hasznalt = 0
nositaskor

eletjel=iiihhssssssss Eletjel iii=mennyi idénként

klldése kildje 030 (30 nap)
hh=melyik éraban
7 naponként 9 s..=melyik

drakor, az elsd | szamokra 0 vagy 1

eletjel=0070911000000

2 . lehet.
telefonszamra
csenget=xxx Csengetési xxx= id6 sec-ben,

csenget=030 id6 beallitasa | maximum 250!

smsbe=x SMS
smsbe=3 atiranyitas

x=0 kikapcsolva
x=1 1. telefonszamra
x=8 8. telefonszamra

Bekapcs Elesiti a késziiléket,
bekapcsolja a bemeneteit (zaras)

Kikapcs Hatastalanitja a készuléket,
kikapcsolja a bemeneteit (nyitas)

Csorget Ha kiadjuk ezt a parancsot, nem fog
valasz sms-t kiildeni, ha minden

parancs jo volt akkor visszacsérget
a modul, amit nem kételez6 felvenni

Csak egymagaba hasznalhat6 parancsok: (nincs visszajelzés)

SMS parancs Leirasa Paraméter
1234k1 Kimenet 1-es Output
aktivalasa vezérlése
1234k2 Kimenet 2-es Output
aktivalasa vezérlése
(bévitépanel)
1234k1on Kimenet Ha bistabil a
bistabil kimenetlnk,
esetén bekapcsolja
1234k10f Kimenet Ha bistabil a
bistabil kimenetilnk,
esetén kikapcsolja
1234t Allapotok A készlilék
lekérdezése visszavalaszol az
aktualis
allapotokkal

Tipikus hasznalatra SMS parancs példa:

1. Riasztékézpont mellé téve 1-es bemeneten riasztas atkuldése 2db
szamra. Elsé szamra SMS, a méasodikra SMS és hivas is. Ha
megcsorgetjik meghlzza a kimenetét 5 sec-ig (SIM kartyan tarolt
szamrdl).

1234tel1=06301111111 tel2=06202222222
bemenet1=1NO00100000 kuldes1=1000000011000000
kimenet1=00005010 szoveg1=ajaj betortek™

Ezt elklldve kapunk egy valasz SMS: eltarolva:6 hiba:0

2. Kapunyitasra hasznaljuk csak. 3sec-ig vezéreljik a kimenetet
1234kimenet1=00003010 csorget

Nem fogunk valaszt kapni (csorget miatt), csak megcsorget a modul
5 masodpercig ha jo a programozas. A hivast nem kételezd felvenni,
igy ingyenes lesz a visszajelzés

Tavielilgyelet:

A modul képes a sajat jelzéseit VOICE csatornan elkildeni
tavfeligyeletnek ContactlD formatumban. A kdédok és zoénak
szerkeszthetéek a Tavfelugyelet fllon. Beallithatd az ugyfélkod, és
2db tavfelugyeleti telefonszam. A tavfelligyelet kiildés hasznalhat6 a
tobbi riasztassal parhuzamosan (SMS, VOICE), igy a tavfelugyelet
mellett az Ugyfelet is tudja értesiteni. A modul el6szér a
tavfellgyeletet probalja meg hivni (max. 8 prébalkozassal), majd
SMS kildés, majd VOICE. A funkciék menu/modul allapotok-ban a
hibakédok/CID-nél lehet latni a kiildés statuszat, esetleges hiba
esetén innen lehet megtudni a hiba okat. Lehet8séguink van a TX/RX
jelszintek allitasara, allitasa utan ujra kell inditani a modult!

Tavfelugyeleti értesitéskor lehet6leg nagy nyereségl antennat
hasznaljunk, mert a hibatlan atvitel elengedhetetlen feltétele a
megfeleld térerd (60% feletti).

Szoftver frissitése :

A modulban az aktualis szoftvert egyszerlien tudjuk frissiteni, ezzel
tudjuk kévetni az Uj funkcidkat, és a hibajavitasokat. Mindig a
programoz6 szoftver tartalmazza a frissitést, ezért toltsik le a legujabb
verziét. Inditsuk el a Funkcidk/Szoftver frissitése menit, majd
ellenérizzik az aljan a firmware verziét, régebbi verziéra is lehet
frissiteni, bar nem ajanlott. Amennyiben van Ujabb verzié, nyomjuk
meg a programfrissités nyomégombot, a program két Iépésben frissiti
a modult (kb. 3 perc). Az ablaknak magatdél be kell zarddnia sikeres
frissités esetén. Amennyiben nincs ilyen menl a szolgaltatas nem
elérhetd, csak szervizben lehet frissiteni (régi moduloknal 2.8 alatt).

A modulbdl a szoftver verziot a Funkciok/GSM szoftver verzié meniibél
tudjuk kiolvasni. Ez a leiras a 3.8 firmware verziéra vonatkozik.

Funkciok/SMS koézpont szama: Itt megadhaté a SIM kartya SMS
kdzpont telefonszama, némely szolgaltatonal nincs beallitva.

Digitalis bemenet sziir6/érzékenység: bemenet érzékenysége
allithatd, mennyire gyorsan reagaljon a jelekre (kikapcsolva=Omsec
alacsony=10msec normal=300msec kozepes=1.5sec er6s=7sec). A
rovidebb ideji jelere nem fog jelzés keletkezni (zavarszirés).
Egyéb/Hivészamazonositaskor élesit/hatastalanit: Bejovo
azonositott hivaskor a modul élesiti/hatastalanita magat. Ha a
kicsorgések szama 2-nél kevesebb, akkor hatastalanitotta (nyitas)
magat. Ha a kicsérgések szama nagyobb mint 2, akkor élesitett
(zaras).

Egyéb/max hivasismétlések szama: Kimené hivasok maximalis
prébalkozasa. Ertékét ne allitsuk kisebbre, inkabb hasznaljuk a hivast
nem kell felvenni funkciét!

Funkciok/Egyenleg lekérdezés: Ingyenes egyenleg lekérdezés (csak
a t-mobile halézat tdmogatja)

Kulén vasarolhaté a modulhoz belsé 750mA/h LI-Polimer akkumulator.
Hasznalataval ndvelhetd a biztonsagi szint, mivel ha minden kabelt
elvagnak is képes Uzenetet kildeni. A készulék kb. 1 napig képes a
belsé akkumulatorrél mikddni. Kizarélag a modulhoz kaphatd gyari
akkumulatort hasznaljon! Az akkumulator 2-3 évente cserélni
szukséges

Gyakori kerdések / valaszok:

Nem miikoédik a hivoszam-azonositas: Ellendrizziik a szolgaltatonal,
hogy a modul SIM kartyajan be van e kapcsolva a bejové hivaskori
hivoszamkijelzés. Ellenérizzik a vezérlendd telefon
hivészamkijelzését is. Modul beallitasoknal legyen kipipalva a vezérlés
bejovd hivassal / vagy élesités vezérlése. Ellenérizzik, hogy a SIM
kartyara fel vannak-e véve a telefonszamok.

Riasztaskor pirosan marad az ACT LED: A modul nem tudja
elklldeni az Uzenetet, vagy elfogyott a kartya egyenlege, vagy rossz
telefonszam lett megadva. Ellenérizziik a modul SIM kartyajanak SMS
kdézpont szamat!

Hibabejelentés elétt ellendrizze le: SIM kartya egyenlege, SIM PIN
kod kikapcsolasa, SIM kartya SMS kozpont telefonszama, Bejové
tapfesziltség 12V/1A,
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